
ТИП: Контролеры LPG/CNG МОДЕЛЬ: TECH-SYMBIO

TECH SYMBIO 80 PIN

TECH SYMBIO 56 PIN

К А Р Т А  П Р О Д У К Т А

TECH SYMBIO — это инновационная и надежная линейка контроллеров LPG/CNG, разработанная с учётом новых 
требований двигателей с непосредственным впрыском топлива и двигателей с комбинированным впрыском, а именно на 
основе индукционных бензиновых форсунок непосредственного и посредственного впрыска. Серия контроллеров TECH 
SYMBIO поддерживает две системы впрыска, атмосферные двигатели, двигатели с турбонаддувом и такие системы, как 
Valvetronic. Монтаж системы упрощен за счет возможности любого сопряжения входных каналов и исходящих форсунок. 
Использование электрических кабелей, соответствующих токовой нагрузке, гарантирует долгие годы эксплуатации  и 
безотказную работу системы в неблагоприятных условиях в моторном отсеке.

СПОСОБ УСТАНОВКИ:

Контроллер должен быть постоянно прикреплён к неподвижным элементам транспортного средства, вдали от 
высоковольтных кабелей напряжения, в месте, не подверженном воздействию высоких температур (макс. 110ºC) и воды, 
разъёмом вниз, за исключением случаев, когда производитель рекомендует установить контроллер иным способом. Вся 
электропроводка должна быть заизолирована и расположена эстетично таким образом, чтобы не мешать работе других 
компонентов транспортного средства и не находится близко к движущимся элементам. Электрические соединения 
должны быть спаяны и надежно изолированы.

КОНТРОЛЛЕРЫ TECH SYMBIO ДОСТУПНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ВАРИАНТАХ:

- 4 цилиндра с 56-контактным разъемом - модель TECH SYMBIO 4/4
- 6 цилиндров с 80-контактным разъемом - модель TECH SYMBIO 6/6
- 8 цилиндров с 80-контактным разъемом - модель TECH SYMBIO 8/8

В  С Л У Ч А Е  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Х  В О П Р О С О В  П Р О С И М  С В Я З Ы В А Т Ь С Я  С  О Т Д Е Л О М  Т Е Х Н И Ч Е С К О Й  П О Д Д Е Р Ж К И
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СПИСОК КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ TECH SYMBIO С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

- Функция сканера OBD - возможность считывания основных
      диагностических данных, настроек и удаление ошибок OBD; 

- Полная защита от короткого замыкания и перегрузки;
- Пластиковый корпус - 4 цил., алюминиевый - 6 цил. и 8 цил.;

- Встроенный эмулятор датчика высокого давления топлива;
- Сенсорный переключатель RGB;
- Поддержка систем дуального впрыска 4/4, 6/6, 8/8;
- Возможность работы на автомобилях, оборудованных
      посредственным впрыском.

- Напряжение питания: мин. 10 В - макс. 16В;
- Ток покоя: < 10 мА;
- максимальный ток: 4 цил. - 15А, 6 цил. - 20А, 8 цил. - 25А;
- Рабочая температура: от -40°С до +120°С;
- Поддержка впрыска газа до 8 цилиндров - в зависимости от   
      версии контроллера; 
- Блок управления на базе 32-битного автомобильного
      микроконтроллера;

- Встроенный модуль OBD с магистралью данных CAN;
- Самодиагностика, выявление ошибок и неисправностей сборки;

- Расчет дозы газа на основе системы встроенных коррекций;
- Интеллектуальное автоматическое удаление ошибок;
- Поддержка протоколов CAN (11/500; 29/500; 11/250; 29/500);

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: 

- Коррекции от температуры газа, редуктора, давления газа, оборотов
      двигателя, давления MAP и давления топлива; 

- Взаимодействие с инжектором TECH-YETI GT (время открытия:
      < 1,3 мс; время закрытия: < 1,2 мс); 
- Взаимодействие с дополнительными внешними
      электронными устройствами

- Возможность сбора данных карт во время вождения без
      необходимость подключения к компьютеру; 

- Автоматическая коррекция времени впрыска газа LPG/CNG
      в реальном времени на основе считанных параметров
      с магистрали OBD бензинового контроллера; 
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